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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

- Korttelialueelle saa sijoittaa asuntoja tai majoitus-, kokous-, ravintola- tai toimistotiloja.

- Autopaikkoja on osoitettava 2 ap asuntoa kohti ja majoitus-, kokous-, ravintola- tai toimisto-
tiloja varten yksi kerrosalan 85 k-m? kohti.

OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
Y 0 - Alueelle saadaan rakentaa koulu- ja paivakotitiloja.
- Autopaikkoja on osoitettava vahintaan yksi kerrosalan 150 k-m? kohti.

m ENERGIAHUOLLON ALUE.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

K ‘ |:\> Kunnanosan nimi.

?51[ 3 orttelin numero.

2

Osa-alueen raja.

Kunnanosan numero.

Ohjeellisen rakennuspaikan numero.

HARJAMAEN  Kadun, tien, katuaukion, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

6000
Il

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala. Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkinta kohdistuu.

Istutettava alueen osa.

Rakennuspaikan osa, jolla sailyttdmiskelpoinen puusto on sailytettava. Aluetta on hoidettava
pysyvasti niin, ettei sen metsainen luonne muutu.

Rakennuspaikan osa, jolla sailyttamiskelpoinen puusto on sailytettdva. Aluetta on hoidettava
pysyvasti niin, ettei sen metsainen luonne muutu. Alueelle saa sijoittaa leikkikalusteita.

Istutettava puurivi.

Katu.
: I : Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa.
| p J Pysakoimispaikka.
-0 --0--- Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
S Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaé ajoneuvoliittymaa.
/ pV- Ly Vedenhankinnalle tarkea pohjavesialue.

- Rakentamista ja muita toimenpiteitd saattavat rajoittaa vesilain 3 luvun 2 § mukainen poh-
javeden muuttamiskielto ja ymparistésuojelulain 8 § mukainen pohjaveden pilaamiskielto.

- Alueella ei saa sailyttaa irrallaan tai varastoida nestemaisia polttoaineita eika muita pohja-
vetta pilaavia aineita.

- Oljyséilioét on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle vesitiiviseen suoja-altaa-
seen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan 6ljyn maara.

- Alueella tulee vélttaa pohjaveden laatua tai maaraa vaarantavia toimenpiteita.

- Alueella syntyvéat hulevedet on johdettava suunnitellusti pohjavesialueen ulkopuolelle ja
paikoitusalueet on varustettava 6ljynerotyskaivolla.

- Ennen rakennusluvan myéntamista sellaiselle laitokselle, joka saattaa aiheuttaa pohjave-
den pilaantumista, on varattava vesi- ja ymparisténsuojeluviranomaisille tilaisuus lausunnon
antamiseen.

sp=2 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavat korjaus- ja
muutosty6t eivat saa vahentaa rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa. Ennen korjaamis- ja
muutostditd museoviranomaiselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

ju-1 Uudisrakennukset ja rakennelmat on sijoitettava siten, ettd ne sopeutuvat ymparistéénsa

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ja taajamakuvan sailymisen kannalta tarkeiden rakennus-
ten kanssa.

Suunnittelussa on kiinnitettava erityistd huomiota uudisrakennusten julkisivujen rakennusai-
neisiin, mittasuhteisiin, pintojen jasentelyyn ja varitykseen.Rakennuksen julkisivun tulee olla
vaalea. Julkisivumateriaalin tulee olla rapattu pinta ilman nakyvia saumoja tai puhtaaksi muu-
rattu tiili. Ikkunajaon tulee olla pelkistetty ja ikkunakarmien siroja ja tummia. Katon tulee olla
harja- tai lapekatto. Kattomateriaalin tulee olla vaalean harmaa tai keskiharmaa konesaumat-
tu pelti.

Né&htavilld 11.5. - 11.6.2012
Né&htavilld 24.8. - 24.9.2012

SILINJARVI

Harjamaki 3

Kaavaluonnos kunnanhallituksessa 7.5.2012 § 89
Kaavaehdotus kunnanhallituksessa 20.8.2012
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Asemakaava ja -muutos 1:1000

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
1. kunnanosan, Harjamaki 3 -, Harjaméki 2 -, Vesijarvi - ja Vesijarvi 2 -
asemakaava-alueiden katualueita.

ASEMAKAAVALLA JA -KAAVAMUUTOKSELLA MUODOSTUU:
1. kunnanosan, kortteli 2543 seka katualueet.

Timo Nenonen

Timo Nenonen
kaavoituspaallikkd

SIILINJARVEN KUNTA

Siilinjarvi 29.10.2012 Kaavoitustoimisto

Siilinjarven kunnanvaltuusto hyvaksynyt 5.11.2012
poytakirjan §:n 31 kohdalla.

Tuula Kohonen

poytakirjanpitdjd Tuula Kohonen

Pohjakartta tayttaa kaavoitusmittausasetuksen
(1284/99) vaatimukset.
Mittaustoimisto yllapitéda pohjakartan tietoaineistoa.

Pekka Tuominen

Siilinjarvi 10.10.2012_  LeRNG LHOIELICETt

paikkatietoteknikko Pekka Tuominen Asemakaava saanut lainvoiman




