keakatinen

AL-6

- Rakennuspaikalla tulee sailyttaa tai istuttaa vahintdan 3 metrin mittaisia puita, siten etta
niiden maaré on vahintaan yksi rakennuspaikan pinta-alan 100 m2 kohti.
- Autopaikkoja on osoitettava kaksi asuntoa kohti.

ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

- Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintdan kaksi asuinhuoneistoa liiketoiminnalle
tai kiinteiston hoidolle valttamatdénté henkilbkuntaa varten. Rakennuspaikan kerrosalasta
voidaan kayttaa enintdan 150 nelimetria varastokayttoon.

- Rakennuspaikalla tulee sailyttéa tai istuttaa vahintadan 3 metrin mittaisia puita siten, ettéa
niiden maéra on vahintaén yksi rakennuspaikan pinta-alan 100 m? kohti.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. [% Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
AO-1 - Korttelialueelle saa rakentaa enintééan kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. man kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
- Rakennuspaikalla tulee sailyttaa tai istuttaa puita siten, etta niiden maara on vahintaan yksi
rakennuspaikan pinta-alan 200 m2 kohti. Istutukset on toteutettava samanaikaisesti raken- e=0.25 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan.
nusten kanssa. i — —
- Autopaikkoja on varattava véhintaan yksi asuntoa kohti. L SIn0_ | Rakennuksen vesikaton ylimmén kohdan korkeusasema.
—— —
ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. L _[ Rakennusala.
i A 0 —1 l|- - Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asunnon kasittéavan pientalon. -—— —
i - Rakennuslupaa edellyttavan laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen yhtey- L " | Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
/‘:3 dessa on selvitettava ja tarpeen mukaan toteutettava rakenteellisen meluntorjunnan ratkai- [—— — _ o .
: sut niin, ettei likennemelu sisétiloissa ylita 35 dB(A) paivalla ja 30 dB(A) yolla. L_PY | Rakennusala, jota varten on rakennettava kiinteistokohtainen jétevedon pumppaamo.
- Rakennuslupaa edellyttavan laajennuksen, peruskorjauksen tai muun toimenpiteen yhtey-
dessa on jarjestettava sellainen riittava ulko-oleskelutila, jolla likennemelu ei ylita 55 dB(A) CTaTr | Merkint osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen asuinhuoneiden ulko-
paivalla ja 50 dB(A) yolla. I seinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden, seka ilmanvaihdon ulko- ja jateilmalaitteiden

muodostuman kokonaisuuden tulee olla &&neneristykseltaan sellainen, etta likenne- ja
sisamelutasojen erotus on vahintdan 35 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla nykyinen hyvakuntoinen kasvillisuus sailytetdan ja sité tayden-
netaan lisistutuksin. Olevaa sailyttdmiskelpoista puustoa ei saa vahingoittaa eika kaataa.

- Autopaikkoja on osoitettava vahintaan yksi asuinkerrosalan alkavaa 85 m2 kohti, yksi © o o o lstutettava puurivi.
liikekerrosalan 35 m? kohti ja yksi toimistokerrosalan 50 m? kohti.
- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyvaksytettava rakennuspaikkaa koskeva Katu.
esisuunnitelma.
Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu.
K L ,] LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
) : K : . AN . - - Alueelle voidaan rakentaa myymaldita ja vastaavia kaupallisten palvelujen rakennuksia. ___3o___  Ajoyhteys.
. \ ey g e Y / % A . ' / ' Toimistotiloja saadaan sijoittaa vain asianomaisen toimipaikan omaa tarvetta varten.
—O0—%0— " \ __'_: =X s A3 XN : ¥ - Asuinhuoneistoja saa rakentaa enintdén kaksi kiinteisténhoidolle valttamaténta henkils- o755 Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
iz @ w N e : ' 2 § kuntaa varten.
XX N )7 3 - Korttelialuetta ei saa kéayttaa ulkovarastointiin. > Ajoneuvoliittyman likimaarainen sijainti.
: ! / S oA - Autopaikkoja on osoitettava vahintdan yksi kerrosalan 50 m2 kohti.
) e wrarereaas  Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jérjestaa ajoneuvoliittymaa.
LIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.
3127 KL-1 9| - Alueelle voidaan rakentaa paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa palvelevia myymaldi- 1ap/40k-m?  Merkinté osoittaa, kuinka monta kerrosalanelidmetrié kohti on rakennettava yksi autopaikka.
t8, seka toimintaan liittyvid toimisto-, varasto- yms. tiloja.
- Autopaikkoja on varattava yksi kerrosalan 40 nelidbmetria kohti. pv-2 Vedenhankinnalle tarked pohjavesialue.
- Huoltopihat ja ulkovarastointiin kaytettavat alueet tulee nakdsuojata rakennusten julkisivu- - Rakentamista ja muita toimenpiteita saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 §:n mukainen
materiaaleihin ja -vareihin sopeutuvin katoksin ja aitauksin. pohjaveden muuttamiskielto ja ympaéristdsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamis-
- Rakennuslupahakemusten tulee perustua kunnassa hyvaksyttyyn koko korttelia koskevaan kielto.
korttelisuunnitelmaan. Korttelisuunnitelmassa tulee osoittaa rakentamistapa, opastus- ja - Alueella ei sallita jatevesien maahanimeytysta.
Kaatronlamoi mainosratkaisujen periaatteet, huolto-, asiakas- ja pelastusliikenteen jérjestelyt seka kort- - Alueella ei saa sailyttaa irrallaan tai varastoida nestemaisia polttoaineita eika muita
telin sisaiset vesi- ja energiahuollon ratkaisut mukaan lukien alueen kuivatus ja hulevesien pohjavetta pilaavia aineita.
kasittely. - Oljysailiét on sijoitettava rakennuksen sisétiloihin tai maan paélle vesitiiviiseen suoja-
) altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan 6ljyn méaara.
ASUNTOALUEEN YHTEYTEEN SOPIVA TYOPAIKKA-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN - Alueella tulee valttda pohjaveden laatua tai m&araé vaarantavia toimenpiteita.
TA-3| KORTTTELALUE. - Alueen hulevedet on késiteltava suunnitellusti ja paikoitusalueet varustettava 6ljynerotus-
- Korttelialueelle voidaan rakentaa ty6-, liike- ja toimistokayttda palvelevia rakennuksia, ei kaivoilla.
kuitenkaan elintarvikemyymaloita. - Ennen rakennusluvan myéntamista sellaiselle laitokselle, joka saattaa aiheuttaa pohja-
] - Korttelialueelle saadaan sijoittaa toimintoja, jotka eivat aiheuta ympéaristddn héiritsevaa veden pilaantumista, rakennuslautakunnan on varattava vesi- ja ympéristéviranomaisille
) melua, tarind4, ilman pilaantumista, palo- tai kemikaalivaaraa ja jotka eivéat roskaa eivatka tilaisuus lausunnon antamiseen.
] rumenna maisemakuvaa.
] - Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, josta aiheutuva melutaso ylittdd asumiseen varatun saa-2 Betonijatteen lajitysalue. Lajitysalueen paélle ei saa sijoittaa rakennuksia.
j korttelialueen rajalla paivalla (klo 7-22) 55 dB(A) ja yolla (klo 22-7) 45 dB(A).
] - Rakennuspaikat on aidattava katualueen puolelta suojaistutuksin. Ulkovarastojen nakbsuo-
] jaksi on rakennettava tai istutettava riittavan korkea aita.
] - Rakentamaton ja paallystamaton rakennuspaikan osa on istutettava ja pidettava hyvassa
] kunnossa.
- Autopaikkoja on varattava vahintaan yksi teollisuus- ja varastokerrosalan 200 m2 kohti,
seka vahintaan yksi liike- ja toimistokerrosalan 50 m2 kohti.
- Ennen rakennusluvan hakemista on kunnassa hyvaksyttavan rakennuspaikkaa koskeva
esisuunnitelma.
LAHIVIRKISTYSALUE, JOLLA ON LUONNONSUOJELUARVOA.
- Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltujen liito-oravien lisd&ntymis-
ja levahdyspaikkoja, seké arvokkaita metsatyyppeja. Aluetta on hoidettava mahdollisim-
man luonnontilaisena metsana. Alueelle saa rakentaa enintdan kevytrakenteisia polkuja
ja niihin liittyvia keveita virkistyskayttda palvelevia rakenteita. Elinkeino- liikenne- ja ympa-
ristbkukselle on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen puuston kasittelya edellyttavasta
MRL:n mukaisesta lupahakemuksesta.
SR Ukonlampi W g | AHIVIRKISTYSALUE.
/w\\ ) NI 0 0 M - Aluetta hoidetaan jatkuvasti uudistuvana luonnonhoitometsana ja sille saa rakentaa enin-
ot 1L : NN aNE _ s ta4n kevytrakenteisia polkuja. Kaavaluonnos kunnanhallituksessa 31.08.2009, § 217 Nahtavilla 11.09. - 12.10.2009
R = A 1 R ' : v Kaavaehdotus kunnanhallituksessa 01.02.2010, § 15 Nahtavilla 04.02. - 08.03.2010 749 5210
MAANTIEN ALUE. Asemakaava saanut lainvoiman 04.11.2010

- Tielle sallitaan vain kaavassa osoitetut ajoneuvoliittymat.

T oo C ILINJARVI

- = 3 meitria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. G Van h a Pap p| |a Ja O | keaka_tl n e n

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

———————— —  Osa-alueen raja. Asemakaava ja asemakaavan muutos 1:2000
Ohjeellinen rakennuspaikan raja. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
1. kunnanosan kortteleita 5117, 5121 - 5124 seka virkistys- ja katualueita
——————— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Vanhan Pappilan asemakaava-alueella,
/I seka virkistys- ja likennealuetta Oikeakétisen asemakaava-alueella.
Kunnanosan numero.
ASEMAKAAVALLA MUODOSTUVAT:
K | R K Kunnanosan nimi. 1. kunnanosan korttelit 5117, 5121 - 5124 seka virkistys- ja katualueet

Vanhan Pappilan asemakaava-alueella,
5205  Korttelin numero. ja korttelit 5203 - 5208 seka virkistys-, katu- ja likennealueet
Oikeakétisen asemakaava-alueella.

2 Rakennuspaikan numero.
LEIVONTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi. Merk. Otto Siippainen
Siilinjarvi 15.03.2010 SIILINJARVEN KUNTA Otto Siippainen
12000 Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina. Kaavoitustoimisto kaavoitusarkkitehti
+va 25 Luku iimoittaa kerrosalan nelidmetrimaéran, jonka saa tehokkuuslukuna ilmoitetun kerrosalan Pohjakartta tayttaa kaavoitusmittausasetuksen Silinjarven kunnanvaltuusto hyvaksynyt 25.03.2010
lisaksi kayttaa auton sailytyspaikaksi (a). 1284/99 vaatimukset. Kartoitus 1977, poytékirjan 7 pykalan kohdalla
iimakuvaus 2004, taydennys 2010
il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

Siilinjarvi 15.01.2010 Merk. Katfa Korhonen Merk. Tuula Kohonen

kerrosluvun.

maankayttdinsinddri Katja Korhonen poytakirjanpitaja Tuula Kohonen
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