IISALMI

140 382 Peltosalmen teollisuusalue

Asemakaavan muutos, joka koskee lisalmen

kaupungin 10. kaupunginosan korttelia 51 (osa)
seka katualuetta.

Asemakaavan laajennus, joka koskee kiinteistdja
140-425-8-19, 140-425-8-111,
140-425-8-130, 140-425-8-139,
140-425-8-141, 140-425-8-142,
140-425-8-170, 140-425-8-171 ja
140-425-8-177.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat lisalmen
kaupungin 10. kaupunginosan kortteli 51 seka
katu- ja erityisaluetta.
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Kasittelyvaiheet ja paivamaarat:
IImoitus vireilletulosta 17.12.2021

OAS néahtavilla alkaa 20.12.2021
OAS nahtavilla paattyy 21.1.2022

Tekninen lautakunta 23.2.2022 § 33
Kaavaluonnokset nahtavilla 7.-25.3.2022

Tekninen lautakunta 23.11.2022 § 177

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 283
Kaavaehdotus nahtavilla 12.12.2022-10.1.2023

Tekninen lautakunta 22.2.2023 § 19
Kaupunginhallitus 27.2.2023 § 59
Kaupunginvaltuusto 13.3.2023 § 19
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
v v
E Erityisalue.
A A
— = : 3 M kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

_ Osa-alueen raja.
Ohjeellinen osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
T 1I7 T Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintd kohdistuu.
1 O Kaupungin- tai kunnanosan numero.
51 Korttelin numero.
AHMOLANTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

e =0.5 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Il Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

/-‘:L__-':J Rakennusala.

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.
— O— Maanlaista johtoa varten varattu alueen osa.
1 ap/3 tt Merkinta osoittaa, kuinka montaa tydntekijaa kohti on rakennettava yksi autopaikka.

_ Vedenhankinnan kannalta tarkea pohjavesialue.

Vedenottamon kaukosuojavydhyke. (Ita-Suomen vesioikeuden paatoés 5.10.1984
N:o 14/Ym 1/84)



YLEISMAARAYKSET
Alueelle ei saa rakentaa maanalaisia tiloja tai kellareita.
Mahdolliset tarindhaitat on huomioitava tonttia uudisrakennettaessa.

Alueella tayttdihin saa kayttda vain puhtaita maita ja vedenhankinnalle tarkeédn pohjavesialueen alueella
(pv-1) vain puhtaita kivennaismaita.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille (T) saa rakentaa enintdan 12 m korkeita rakennuksia.
Alueen kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessa sammutusveden saatavuus tulee huomioida.

Pohjaveden laatuun tai maaraan mahdollisesti vaikuttavista toimenpiteista tulee pyytaa vesilain mukaisen
valtion valvontaviranomaisen lausunto.

Alueen rakentamisessa on huomioitava kunnallistekniikan yleissuunnitelman ja siihen liittyvan
rakennettavuusselvityksen tulokset.

Pohjavesialuetta koskevat maaraykset

Vedenhankinnan kannalta tarkealla pohjavesialueella (pv-1) on noudatettava alueelle laadittua viimeisinta
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa. Alueelle rakennettaessa tai tehtdessa muita toimenpiteitd on
otettava huomioon mita asianomaisessa lainsdadanndssa tai maarayksissa saadetaan. Alueelle ei saa
osoittaa pohjaveden laatua ja maaraa vaarantavia toimenpiteita.

Alueella on noudatettava Ita-Suomen vesioikeuden antamaa paatosta 5.10.1984 N:o 14/Ym 1/84, joka
koskee suoja-alueen maaraamista kaupungin pohjavedenottamoille lisalmen kaupungissa.

Vedenhankinnan kannalta tarkealle pohjavesialueelle (pv-1) ei saa rakentaa maalampdkaivoja tai
-kenttia.

Vedenhankinnan kannalta tarkealla pohjavesialueella (pv-1) ei saa sailyttda irrallaan tai varastoida
nestemaisia polttoaineita eikd muita pohjavetta likaavia aineita. Lammityso6ljysailidt on sijoitettava
rakennuksen sisatiloihin tai maan paalle kemikaaleja kestavaan kaksoisvaippasailioon tai kemikaaleja
kestavaan vesitiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin
varastoitavan 6ljyn enimmaismaara.

Vedenhankinnan kannalta tarkealla pohjavesialueella (pv-1) teollisuuden lastaus- ja purkualueet seka
ajoneuvoliikenteeseen ja pysakdintiin kaytettavat alueet on paallystettava vettd |apaisemattomalla
materiaalilla. Alueelta kertyvat likaantuneet sade- ja sulamisvedet on johdettava 6ljynerotuksen ja
mahdollisten lisdkasittelyiden jalkeen vesitiiviissa putkistoissa tai luiskasuojatuissa avo-ojissa
pohjavesialueen ulkopuolelle tai vesihuoltolaitoksen hulevesiviemariin. Hulevesien purkupaikka tulee valita
niin, ettd ei ole riskia siita, etta likaiset hulevedet johtuisivat takaisin pohjavesialueelle. Puhtaat
hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa tontilla tai mikali tdma ei ole mahdollista, johtaa alueelle
toteutettuun hulevesijarjestelmaan.

Hulevedet

Vetta lapaisemattomiltd pinnoilta muodostuvia puhtaita hulevesia tulee viivyttda alueella siten, etta
viivytysrakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 vetta jokaista 100 m2 lapaisematénta pintaa
kohden. Tayttyneiden viivytysrakenteiden tyhjenemisen tulee kestaa vahintdan 2 ja korkeintaan 12 tuntia
sateen paattymisesta. Rakenteissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Ylivuodon purkupaikka tulee valita niin,
etta ei ole riskia siita, etta likaiset hulevedet johtuisivat pohjavesialueelle. Viivytyksen lisaksi
pysakointialueella ja teollisuusalueella muodostuvat likaiset hulevedet on johdettava 6ljyn- ja
hiekanerottimien kautta. Erottimen kautta johdetut vedet on kasiteltdva biosuodatuksella tai ainakin ne
tulee johtaa viherpainanteen kautta tontin hulevesijarjestelmé&an.

Tonttijako
Alueelle laaditaan erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos.



