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Rakennusten kattomuotona tulee olla harja- eli satulakatto
Niiltä AO- kortteleiden rakennusaloilla, joiden kerrosluku on 
I 3/4 julkisivumateriaalina on
käytettävä puuta, rakennuksen runkosyvyys eli päätyjulkisivun 
pituus saa olla enintään
9m, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan keskikorkeuden sokkelin 
yläreunasta  mitattuna tulee olla 3,8 - 4,2 m,  kattokaltevuuden 
tulee olla 34 astetta, kaduille näkyville julkisivuille ei saa 
rakentaa sisäänvedettynä eli koteloituja parvekkeita, 
asuinrakennuksiin ei saa sijoittaa autosäilytyspaikkaa jo 
ikkunoiden enimmäisleveys on 180 crn ja enimmäiskorkeus 140 cm.

AO- korttelialueille on asuinrakennuksen lisäksi lupa rakentaa 
rakennusoikeuden puitteissa erillinen talousrakennus,
jonka tulee olla julkisivuiltaan puuta, runkosyvyydeltään enintään 
6m ja kattokaltevuudettaan vähintään 27 astetta,
korttelin 83 fontilla 4 olevalla talousrakennuksen 
rakennusalalla kuitenkin 38 astetta.
Tontit tulee aidata leikattavalla pensasaidalla.


