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LAPINLAHDEN KUNTA 1
Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

MERKINNAT JA MAARAYKSET:

Asuinalue.

Alue on tarkoitettu ymparivuotiseen asutukseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa
asuinrakennuksen liséksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintd&n 300 k-m2.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmaisméaaran alueella.

Maatilan talouskeskus.

Alue on tarkoitettu maatilojen talouskeskuksen alueeksi. Alueelle saa sijoittaa maataloutta ja
siihen soveltuvien elinkeinoja palvelevaa rakentamista asuin-, tuotanto-, ja talousrakennuksineen.
Talouskeskuksen yhteyteen saa sijoittaa kaksi enintdan 1'2-kerroksista asuinrakennusta seka
rantasaunan.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmaismaaran alueella

Loma-asuntoalue.

Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa
loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintdan 250 k-m2. Saarirakennuspaikoilla yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintdan 130 k-m=.
Lomarakennukset tulee sijoittaa riittdvan suojapuuston suojaan ja rantakasvillisuus on sailytettava
mahdollisimman luonnonmukaisena.

Numero osoittaa rakennuspaikkojen enimmaismaaran alueella.

Maa- ja metsatalousvaltainen alue.

Alue on tarkoitettu maa- ja metsatalouden harjoittamiseen sekd@ haja-asutusluonteiseen
rakentamiseen.

Alueella on voimassa maankayttd- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Loma-
asutusta tai pysyvad asutusta ei saa sijoittaa maankaytté- ja rakennuslain 72 §:n mukaiselle
rantavy6hykkeelle. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, A-,
AP-. ARA-, RA- ja RM-alueille. Rantavydhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksista on
maaratty maankayttd- ja rakennuslain 136 §:ssa.

Maatalousalue.

Alue on tarkoitettu maatalouden harjoittamiseen.

Uudisrakentaminen alueella tulisi sijoittaa niin ettei yhtendisia peltoalueita pirstota eikd muutoin
vaikeuteta alueen viljelyolosuhteita. Uusien rakennusten tulisi sijainniltaan ja tyypiltdan liittya
olevaan rakennuskantaan.
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Alueella on voimassa maankayttd- ja rakennuslain 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Loma-
asutusta tai pysyvad asutusta ei saa sijoittaa Maankaytté- ja rakennuslain 72§:n mukaiselle
rantavybhykkeelle. Rantavyéhykkeen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-,
A-, AP-, ARA-, RA- ja RM- alueille. Rantavyéhykkeen ulkopuolelle rakennusluvan edellytyksisté
on maaratty maankayttd- ja rakennuslain 136 §:ssé.

Kulttuurimaisemallisesti arvokas alue

Uusien rakennusten ja rakenteiden tulee sopeutua malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja
véaritykseltddn alueen maisemaan ja rakennettuun ymparistédn. Uudet rakennukset tulisi sijoittaa
olemassa olevien rakennusten tai rakennusryhmien yhteyteen sekd@ reunavydhykkeisiin. Alueen
peltojen ja niittyjen tulisi sailyd avoimina.

Vesialue

Rakennuspaikka
Rannalla sijaitsevan nykyisen tilakeskuksen ja asuinrakennuksen tai loma-asunnon likimaarainen
sijainti.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.

Yhdystie

YLEISMAARAYKSET

Rakentaminen

Kaavassa osoitetuille rantavy6hykkeella oleville rakennuspaikoille voidaan myéntaa rakennuslupa
ilman ranta-asemakaavan laadintaa, ellei aluetta koskevassa kaavamaarayksessa ole toisin
maaratty.

Rakennuspaikoilla rakennukset tulee sijoittaa kunnan rakennusjarjestyksessa maaratyn
etaisyyden paahan rantaviivasta. Rakennuspaikan sijoittelussa tulee huomioida vedenpinnan
noin 3 metrin vaihteluvali. Alin sallittu lattiapinnan taso Korpisen ranta-alueilla on NN + 111,60 m
ja Karsanjarven ranta-alueilla NN + 111,50 m.

Asuinrakennuspaikka tulee olla kooltaan vahintddn 5000 m2:a. Alle 2000 m2:n suuruisilla
rakennuspaikoilla ja alle 0,6 ha:n rakennetuilla saarirakennuspaikoilla sallitaan rakennusten
korjausrakentaminen sek& purettavan tai tuhoutuneen rakennuksen korvaava rakentaminen
kaytetyn rakennusoikeuden puitteissa



LAPINLAHDEN KUNTA 3
Korpisen rantaosayleiskaavan muutos

Kerrosalaltaan yli 80 m? rakennukset tulee sijoittaa vahintdan 40 metrin pd&han keskiveden
korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Enintaan 80 m? rakennukset tulee sijoittaa vahintdan 25
metrin pddhan keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rantasauna, jonka
kokonaispinta-ala on enintdén 30 m?, tulee sijoittaa vahintdan 20 metrin pd&han keskiveden
korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rantasauna, jonka kokonaispinta-ala on enintaan 20 m?,
tulee sijoittaa vahintdan 10 metrin padhan keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rakennusten sopeutumisessa ympéaristdéon, sijoittumisessa ja niiden enimmaismaarassa tulee
noudattaa rakennusjarjestyksen maarayksia. Rakennusten sopeutumisessa ymparistdon ja
sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittéda erityistd huomiota. Rakennuspaikoilla tulee
rakennusten ja rannan véliin jattad tai istuttaa riittdvé suojapuusto. Maisemallisesti merkittavia
puita ei saa poistaa.

Rantarakennuspaikoille, jotka rajoittuvat vesialueen sijaan voimayhtibn omistamaan maa-
alueeseen, on oikeus voimayhtibn Iluvalla rakennuspaikkoihin liittyvien laitureiden ja
venevalkamien rakentamiseen voimayhtién maalle.

Mikali RA-, AM-, tai A-alueella olevalle rakennuspaikalle on aiemmassa rakennus- tai
poikkeusluvassa asetettu rakennusjarjestyksesta poikkeavia ehtoja rakennusten maaran, koon tai
sijoittelun suhteen, tulee ndma maaraykset huomioida uusia rakennuslupia mydnnettaessa.

Jatevesien kasittely ja jatehuolto

Rakennuspaikoilla jatevedet tulee kasitella kunnan rakennusjarjestyksen seka
ymparisténsuojeluméaraysten ohjeiden mukaisesti. Rakennuslupa-asiakirjoihin on liitettdva
jatevesien kasittelysuunnitelma tarvittavine maaperéselvityksineen.

Jétevesien kasittelytapaa valittaessa tulee huomioida rakennuspaikan maapera seka pinta-ala.
Rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jatevesien asianmukaisen esikasittelyn ja
maaperakasittelypaikan jarjestaminen rakennuspaikalla riittavan etaalla rantaviivasta.

Kiinteiden jatteiden kerayksessa ja kasittelyssa tulee noudattaa kunnan yleisia jatehuolto-
maarayksia.

Metsankasittely

Ranta-alueen metséankasittelyssa tulee noudattaa Metsékeskus Tapion ranta-alueita koskevia
metsénhoitosuosituksia. Saarien osalta metsankasittelytoimenpiteisiin tulee hakea
maisematyélupa.

Tiesto

Uusien rakennuspaikkojen paéasytiet tulisi johtaa ensisijaisesti olemassa olevien littymien kautta
maantielle. Vierekkaisten rakennuspaikkojen kulku tulisi tapahtua samasta littymasta. Ennen
rakennusluvan mydntadmistd uutta littymaa tai littyman kayttdtarkoituksen muutosta varten on
haettava lupa tienpitoviranomaiselta

Saareen tulevien rakennuspaikkojen tulee rakennusluvan yhteydessa osoittaa, miten venepaikat
jarjestetddn mantereen puolella.
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