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ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: [|ISALMEN KAU-
PUNGIN 7. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 07206 TONT-
TEJA 1-6, KORTTELIA 07207 SEKA KATUALUETTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUVAT:
[ISALMEN KAUPUNGIN 7. KAUPUNGINOSAN KORT-

TELIN 206 OSA JA KORTTELI 207 SEKA KATUALUE

SEINTUIEN SELITYESET JA ASEMAYAAYA -
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AO 3 L Crillispientalojen korttelialue,
- RYT : Julkisivumotericeling on kivtettivi punetiiltl,
3 m sen kaove-olueen ulkopuolelle eleve viiva, jote
vahvistaminen keskee,
Korttelin, korttelinosan je alusen roje.
— - Lri kesvenidsiysten eloisten alucenssien vilinenr
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Ohjeellinen tontin rejo.
027 Tovpunginosan nUmETo
206 Kozttelin numero
6 Tontin numere
TELKANKATU Kadun nimi
I Roomalainen numere osoittes rokennusten, rakemnuksen
tei sen osan suurimman sollitun kerrosluvun,
e =025 Tehokkuusluitu eli kerroselon suhde tentin pinte-oleen,
X = 14° Yattokeol tovuus
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Relennulson hezjen suvntes osoittave viive,
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Kattomuodon tulee olla harjakatto. Vesikaton ja julkisivupinnan
leikkauskohdan korkeuden sokkelinpinnasta mitattuna, "rdystdskorkeuden",
tulee olla 2,8 -3,2 m. Pdatyjen tulee olla paddosin yhtendisistéa
materiaaleista pddtykolmioita ei saa kayttaa.

Rédystddn pituuden tulee olla cm.

Seuraavien tonttien asuinrakennuksen katon rdystds saa em. rdystdan
pituuden puitteissa ulottua viereisen tontin puolelle.
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